附件
报价文件格式

报价人按照具体要求制定标书目录，标明页码。

报价文件包括：

一、报价函

二、法定代表人授权书

三、法定代表人（负责人）证明书

四、采购需求及报价一览表

五、资格证明文件

一、报  价  函

致: 赣东学院

我方确认收到贵方提供的       相关货物的购买文件的全部内容，我方：        （报价人名称）作为报价人正式授权        （授权代表全名,职务）代表我方进行有关本报价的一切事宜。

在此提交的报价文件, 正本1份, 副本1份。包括如下内容：

（一）报价函；

（二）法定代表人授权书或法定代表人（负责人）证明书；

（三）采购需求及报价一览表；

（四）资格证明文件。

我方已完全明白购买文件的所有条款要求，并重申以下几点：

（一）我方决定参加：

（二）我方对该项目所提供的全部货物的报价为：     元（详见报价一览表）；
（三）本报价文件的有效期为报价截止日后60天有效；

（四）我方已详细研究了购买文件的所有内容包括正文和所有已提供的参考资料以及有关附件并完全明白, 我方放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力。

（五）我方承诺报价文件中的一切资料、数据是真实的，并承担由此引起的一切责任。

（六）我方同意按照贵方可能提出的要求而提供与报价有关的任何其它数据或信息。

（七）所有与本购买有关的函件请发往下列地址:

地    址：                        

联 系 人：                        

电子邮箱：                        

电    话：                        

报价单位            （公章）

法定代表人或其授权人（签字或盖章）              

 年   月   日

二、法定代表人授权书

致：

本授权书声明：         是注册于      的             的法定代表人，现任（      ）。在此授权   作为我公司（单位）的全权代理人，在                        项目的报价及其合同执行过程中，以我方的名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于        年        月       日签字生效，特此证明。

附《法定代表人身份证及授权人身份证正反面》

报价人（法人公章）：

地      址：

法定代表人（签字或盖章）：

被授权人（签字或盖章）:

三、法定代表人（负责人）证明书

       现任我单位                 职务， 为法定代表人（负责人），特此证明。

有效期限：长期              

   附：代表人性别：     年龄：   岁                       

身份证号码：                            

注册号码：

企业类型: 

经营范围：
报价人（法人公章）：

日期：年  月  日

四、采购需求及报价一览表

[货币单位：人民币元]

	序号
	设备名称
	规格参数
	数量
	单位
	备注
	单价
	总价
	品牌及制造商名称

	1
	红外精密定位系统
	一、硬件技术要求：

1、光学动作捕捉镜头：≥15个；

1.1
最大分辨率：≥220万像素（2048×1088）；
1.2
最大分辨率下的最大采集频率：≥380Hz；

1.3
采集频率可调节；

1.4
光圈可调；

1.5
对焦可调；

1.6
镜头固定装置套件：镜头固定装置套件，包含三向云台

1.7
最大镜头组合数量：不限

1.8
供电方式：POE

1.9
镜头接口类型 ：GigE/POE

1.10曝光方式 ：全局曝光

1.11观测距离：≥18米

1.12散热方式 ：无需风扇的被动式散热结构，不易积灰积热，无噪音

1.13功率 （瓦特）： ≤14

1.15重复性精度表现良好，偏差≤0.02mm；

2、连接器（不少于1套）：

2.1
支持镜头扩展并联方式连接；

2.2
连接类型：Ethernet数据线连接类型：RJ45标准网线

3、光学标定系统（不少于1套）：

3.1
至少包含T型标定校正器、L型标定校正器各一套

3.2
反光标识点≥60个：小巧轻便且无线无源，不发光，不发热，无辐射且不易损坏

二、软件技术要求：

1、操作及分析处理软件（不少于1套）

1.1
提供全部的操作处理和观察界面，支持操作完成系统标定及数据采集工作界面友好设计：支持多窗口显示，方便操作；

1.2
捕捉区域、反光标识点及其运动轨迹、虚拟标识点及其运动轨迹均支持选择显示或隐藏，提高操作效率自动化侦测：自动进行反光标识点的侦测，记录及识别全面监测；

1.3
支持显示每个镜头覆盖区域及图像支持动态及静态标定，标定过程支持全方位显示支持三维动态显示，并可进行360度旋转调整角度，可自由缩放

1.4
支持显示/回放捕捉数据，回放速度可调整

1.5
支持的显示类型/方式：2D显示、XYZ坐标显示、棍图显示支持调整反光标识点大小提供虚拟反光标识点定位技术；

1.6
支持导出数据类型包括但不限于：trc，trb，.ts，.anc，.kin，.forces，.c3d；
1.7
操作及分析处理软件能与MAYA2018软件进行动捕数据的交互通信，并提供软件开发工具包，该软件具有自主知识产权

1.8
操作及分析处理软件能与Matlab 软件进行动捕数据的交互通信，并提供软件开发工具包，该软件具有自主知识产权

1.9操作及分析处理软件能与Simulink软件进行动捕数据的交互通信，并提供软件开发工具包，该软件具有自主知识产权
2、数据优化及后处理模块（不少于1个）

2.1
支持过滤非定义杂质数据平滑功能

2.2
有强大的数据编辑功能：支持对反光标识点轨迹数据进行剪断、连接、复制、粘贴、剪切等编辑

2.3
开放的自动/自定义功能：支持自定义反光标识点名称/颜色、link名称/颜色

2.4
人机界面：设计支持坐标系平移/转动变换，数据处理过程更简单、更高效数据计算和输出：

2.5
支持计算/输出位置、速度、加速度、角度、距离功能；

3、骨骼建模模块（不少于1个）

3.1
建立反光标识点之间的骨架结构，将散点数据建模为多刚体的骨架结构编辑计算迅速便捷；

3.2
操作快捷，可直接生成，无需花费等待时间可在操作及分析处理软件中做任意的编辑设置且支持即时观察编辑结果

4、实时数据流SDK工具包（不少于1个）

4.1
完全实时的捕捉引擎及SDK引擎，可以分别运行于独立计算机上；

4.2
SDK工具包可支持用户通过自有软件实时读取捕捉数据

4.3 动捕软件系统支持VRPN协议，并且能通过VRPN协议传输标记点和刚体的速度和加速度信息。
4.4提供开放实时SDK数据端口，并提供接口函数及应用文档，包含实时SDK实例并提供源代码；须包括但不限于LabView、MatLab、Linux开发环境；

5.可在软件中直接控制镜头的连接和断开，并可对动作捕捉镜头的帧率、曝光、阈值、亮度参数进行调节；

6、操作软件支持麒麟系统，可在麒麟系统下进行可视化操作，且通过麒麟软件认证
	1
	套
	
	
	
	

	2
	高速液态视觉扫描系统
	一、系统参数

1、采集模块数量：不少于2个；

2、视野范围：水平75°、竖直65°；

3、工作距离：10cm至+∞（；

4、最大分辨率下的最大自由采集频率≤60Hz；

5、最大分辨率下的最大扫描抓图频率：≥15Hz

6、自由采集频率可调节；

7、采样快门：全局曝光；

8、采样靶面：≥1/1.8"；

9、图像颜色：彩色；

10、图像分辨率：5MP(2448 × 2048)；

11、细节放大倍率：≥15倍；

12、单次聚焦时间：≤20ms；

13、可调焦范围：≥6dpt；

14、供电方式：USB口及24V适配器；

15、接口类型：USB3.0； 

16、支持程序优化升级 ，直接安装新安装包覆盖旧程序，升级便捷高效；

17、安装部署具有便捷性：默认下安装孔，支持0°正挂或翻转180°吊挂，也支持额外增加外壳的方式实现0°吊挂安装；

18、工作温湿度: 
-20 ℃~65 ℃；湿度小于95%

二、系统操作软件

1、软件界面简洁明了，各功能模块布局清晰。

2、系统标定操作简洁高效，软件引导操作、自动计算、标定结果实时显示，使用者可轻松独立操作；

3、支持长时间连续数据采集，采集图片实时显示；

4、支持对感兴趣目标手动点击实时追踪，清晰对焦；

5、支持通过深度学习模型和追踪算法，对目标进行自动追踪（内置了一种类别的模式识别模型），支持通过选择其它识别模型来追踪其它目标；

6、支持多点位实时高速扫描，多点位监视画面同时显示；

7、支持对已预设的特定目标进行极速对焦，20ms以内完成调节；

8、支持对未预设的随机目标进行快速自动对焦，在最大分辨率下的最大自由采集频率满帧（50Hz）的情况下，500ms以内完成对焦； 

9、支持对采图结果进行保存；

10、在双方友好协商，达成一致协议或意见的基础上，支持通过软件升级补充甲方需要的额外定制功能，提供关键功能模块的二次开发SDK；

三、软件加密狗

包含高速液态视觉扫描系统软件加密狗
	1
	套
	
	
	
	

	3
	高光谱相机
	1、透射光栅分光；

2、图像分辨率：≥480*480；
3、动态范围:≥12 bits；
4、成像速度:≤15秒；
5、光谱通道数：≥150；
6、光谱范围：≥400-700nm；

7、光谱分辨率:≤2.5nm；

8、狭缝宽度:≥25um；

9、透射效率:≥60%；

10、杂散光:≤0.5%；

11、像素大小:≥(5.86um*5.86um)；

12、探测器类型：探测器:CMOS；

13、标配镜头焦距(mm)：≤25mm；

14、最小工作距离(mm)：≤100mm；

15、视场角：≥25°；

16、最小曝光时间：≤21us；

17、最大曝光时间：≥10秒；

18、信噪比：SNR(Peak):≥600/1；

19、数据接口：相机输出:USB3.0；

20、相机镜头接口：镜头接口：C；

21、配件:USB3.0传输线；

22、成像功能：具有ROI功能，可以实现单个区域ROI；

23、辅助成像功能：辅助取景摄像头实现对拍摄区域的监控。
	1
	台
	
	
	
	

	4
	激光雷达
	一、核心硬件规格‌
1、‌深度感知性能‌
2、‌测距范围‌：‌0.25m–9m‌，最小探测距离 ‌25cm‌，最大范围通过激光雷达技术实现高精度覆盖‌
3、‌精度‌：2m 处误差 <2%，9m 处误差 <14mm，适合高分辨率场景‌
4、‌分辨率与帧率‌：
深度输出：≥‌1024×768 @30fps‌（激光雷达技术，支持每秒 2300 万深度点采集），RGB 输出：≥‌1920×1080 @30fps‌（卷帘快门）‌
5、‌视场角（FOV）‌：深度视场 ‌70°（水平）×55°（垂直）‌，RGB 视场 ‌70°×43°‌，宽覆盖范围适配大场景扫描‌
6、‌硬件尺寸‌：直径≤‌61mm‌，厚度≤‌26mm‌，重量≤‌100g‌，

7、‌接口‌：USB 3.0，支持实时数据传输与供电‌
二、‌传感器组件‌：
1、‌激光雷达（LiDAR）‌ + ‌MEMS 微振镜系统‌

2、通过低功耗激光扫描提升能效‌IMU单元‌（集成加速计与陀螺仪）

3、支持动态运动追踪‌
三、‌环境适应性‌
1、适用场景：‌室内专用‌（强光或复杂室外环境可能影响性能）‌
2、‌光子到深度延迟‌：仅‌4ms‌，适用于高速动态场景‌
	1
	台
	
	
	
	

	5
	深度照相机
	1、特征使用环境：室内/室外
2、图像传感器技术：全局快门
3、理想范围：0.6 米至 6 米
4、深度深度技术：立体
5、最大分辨率下的最小深度距离 (Min-Z)：~52 cm
6、深度精度：4 m 时 <2% 
7、深度视野 (FOV)：≥87° × 58°
8、深度输出分辨率：≥ 1280 × 720
9、深度帧率：≥ 90 fps
10、红绿蓝RGB 帧分辨率：≥ 1280 × 800
11、RGB 帧速率：≥30 fps
12、RGB 传感器技术：全局快门
13、RGB 传感器FOV (H × V)：90 × 65°
14、RGB 传感器分辨率：≥1 MP
主要成分摄像头模组：
1、视觉处理器板：英特尔实感视觉处理器D4
2、外形尺寸：≤124 mm × 26 mm × 29 mm
	1
	台
	
	
	
	

	6
	虚拟现实设备
	1、头显采用双LED低余晖屏幕；

2、头显单眼分辨率 ≥2448x2448(双眼分辨率 ≥4896x2448)；

3、头显刷新率不低于导致人体眩晕的显示刷新率90Hz； 

4、最大显示视场角（FoV） ≥120度；

5、双眼舒适度设置IPD（瞳间距）调节≥50mm；

6、VR头显设备包括音响品牌认证耳机（支持可拆卸）；

7、头显音频输入支持双集成麦克风的音频输入

8、包含但不限于支持G-sensor校正，陀螺仪，距离传感器，IPD传感器，SteamVR定位追踪（2.0）（并与SteamVR 1.0和2.0定位器兼容）

9、使用包装内含的4个SteamVR定位器2.0可支持最大10米 x 10米的空间定位追踪，使用包装内含的2个定位器可支持5米 x 5米的空间定位追踪。

10、头显支持多种接口类型，包括但不限于USB-C 3.0、DisplayPort 连接线 DP 1.2、蓝牙；

11、输入手柄包括但不限于多功能触摸面板，抓握键，二段式扳机，系统键，菜单键等；
	1
	套
	
	
	
	

	7
	机械臂
	1、材质：铝合金+ABS；
2、自由度：不小于6个自由度；

工作半径：不小于620mm；

重复定位精度：±0.05mm；

额定负载：≤5kg；

控制器：须集成于机械臂本体；
净重（含控制器）：≤8kg；

额定输入电压：不大于26V；

功耗：最大功耗≤200W，综合功耗≤100W；
3、控制器接口：不少于1个RJ45接口、不少于1个USB接口、不少于1个外部扩展接口；
4、控制方式：不少于3种，至少包含拖动示教、示教器、API；
5、通讯方式：不少于3种，至少包含网口、USB串口、RS485；
6、支持编程语言：至少支持C、C++、C#、Python；
7、关节运动范围：J1不小于±178°、J2不小于±180°、J3不小于±145°~160°、J4不小于±140°、J5不小于±180°、J6不小于±180°；
8、关节最大速度：J1-J2不小于175°/s、J3-J6不小于220°/s；
9、机械臂末端集成：末端不少于2个可复用IO；输出电源最大支持24V1.5A；1路RS485接口，支持MODBUSRTU协议，末端集成1个六维力传感器，可获取机械臂末端6个方向的力反馈；
10、配套资源：须提供适配机械臂的示教器系统，且示教器支持多平台使用。示教器中可进行工具标定、工作坐标系标定、碰撞等级设置；提供机械臂相对应的URDF文件，可进行基于Moveit的仿真规划；提供ROS功能包；1份机械臂的用户手册；1份机械臂的ROS使用书；须提供windows与Linux2个版本的SDK文件；需提供Linux基础教程、Python基础教程、机械臂ROS使用教程、机械臂实训手册共4份电子文档供设备后续使用；
11、维护：提供诊断软件工具；具备断电零位保存功能；具备关节异常状态保护；
	1
	台
	
	
	
	

	8
	机器狗
	产品尺寸≤70cm; 整机重量≤15kg（含电池）；载荷≧8kg；

运动速度：极限速度不低于3m/s
自由度数量：单腿3dof*4
4.膝关节内走线
5.超大关节运动空间：（机身）-28°～28°；（大腿） -190°～66°；（小腿） 34.5°～156°
6.超广角3D激光雷达具备探物避障功能，广角高清相机
7.APP高清图传、遥控、所有数据查看；
8.通信方式：WIFI6双频无线802.11ax；蓝牙 5.2/4.2/2.1
9.续航时间：1.5-2h
10.标配手持式遥控器及快充充电器
11.算力模组：RK3588s
12.运动模式：阻尼、站立、卧倒、走路、跑步、爬楼梯
13.特技动作：向前跳、向上跳、摔倒恢复
14.二次开发接口：不少于RJ45*1，电源12V/24V接口(BTB端子)*1，USB 3.0*1,串口*1,SBUSin*1, 紧固件固定口。
	1
	台
	
	
	
	

	9
	小人型机器人
	身高：1.2-1.3米

重量：﹤40kg(含电池)

自由度数量：总数不少于28个，其中腰部具备3个自由度
关节角度运动空间：腰部旋转关节活动范围不小于±140°，髋旋转关节活动范围不小于±100°
关节峰值扭矩：髋关节与膝关节峰值扭矩≥180N.m
单臂展：不小于550mm
行走速度：最高速度不低于0.5m/s
续航时间：额定速度连续行走续航不低于2h
手臂负载：手臂平举不小于0.5kg
10、二次开发开放接口：高层运动接口，底层硬件接口（包括关节速度、位置、力矩等）；
11、开源资料：提供BOM清单、整机STEP、整机图纸、装机SOP、软件算法源代码
12、开源：软硬件全栈开源
13、通信方式：支持WiFi连接路由器
14、主要技术优势及特色功能：整机支持拆装到零部件级，提供结构装配与实操实训课程，提供技能等级培训认证（零部件级拆装独有）
15、整套散件提供≥170种零部件
	1
	台
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	数据采集卡
	1、模拟输入通道数：≥16CH单端/8CH差分

2、ADC分辨率：≥16bit

3、单通道最大采样率：≥500kS/s

4、模拟输入范围：至少包含 ±0.2 V、±1 V、±5 V、±10 V 

5、输入FIFO容量： 不少于 2,000个采样 

6、采样精度（绝对值）：满量程情况下，小于2200μV

7、模拟输出通道：不少于2CH

8、DAC分辨率：≥16bit。

9、最大更新速率：≥900kS/s

10、数字IO通道：不少于24CH

11、计数器/定时器数量：不少于 4 
	2
	个
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	监控系统
	最高分辨率≥ 2560 × 1440 @25 fps
2.支持 SmartIR，防止夜间红外过曝
3.支持背光补偿，强光抑制，3D 数字降噪，数字宽动态，适应不同环境
4.支持开放型网络视频接口，包括但不限于ISAPI，SDK，GB28181 协议，支持萤石平台接入
5.具有不少于1个内置麦克风
6.智能补光，支持白光/红外双补光，红外光最远≥ 30 m，白光最远≥ 20 m
7.符合 IP67 防尘防水设计，可靠性高
8.传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS
9.最低照度：彩色：0.005 Lux
10.宽动态：数字宽动态
11.调节角度：水平：0°~360°，垂直：0°~75°，旋转：0°~360° 焦距&视场角：2.8 mm：水平视场角：94°，垂直视场角：49°，对角视场角：114° 4 mm，水平视场角：70°，垂直视场角：35°，对角视场角：85° 6 mm，水平视场角：46°，垂直视场角：24°，对角视场角：54° 8 mm，水平视场角：43°，垂直视场角：24°，对角视场角：50° 红外波长范围：≥850 nm
12.防补光过曝：支持
13.补光灯类型：智能补光，可切换白光灯、红外灯
14.补光距离：红外光最远≥ 30 m，白光最远≥ 20 m

存储服务器
1.可接入≥12M摄像头，2K输出，Smart H2.65视频压缩标准，不少于1个SATA2.0
2.支持4路前智能：包括但不限于支持拌线入侵、区域入侵、物品遗留、支持检测规则绘制、支持联动录像、抓图、本地外报警输出、语音、蜂鸣、日记记录等

专用存储硬盘
1.≤3.5 英寸，SATA3.0 接口，7200RPM    
2.传输速率≥ 245 MB/s，流畅存储视频有效防止丢帧
3.高级格式（AF）512e 扇区技术，保障硬盘扇区 4K 对齐
4.满足数据严苛的 7*24 小时运行可靠性、安全性的需求
	1
	套
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	打印机
	1、彩色激光多功能一体机（打印、复印、扫描、传真）

2、高速彩打双面输出 

3、打印速度：黑白/彩色21页/分钟

4、标配250页进纸盒

4、微信远程打印，手机APP可完成打印、复印、扫描，实时了解掌握耗材余量 
	1
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	显示器
	1、27寸专业级色准，分辨率：3840*2160，色准：10BIT； 

2、4K超高清画质；

3、对比度：1200:14；

4、显示比例：16:9；

5、最大刷新率：60HZ，HDR10*级别； 

6、具有178°宽广高清可视角度；

7、IPS技术硬屏,微边框设计，大大提升屏幕可见范围

8、通过德国莱茵TUV低蓝光认证，能有效降低显示器屏幕闪烁，达到舒适护眼。
	7
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	会议平板一体机触摸屏
	一、主体参数
最佳观看距离(米)：≥3.5m；
能效等级：三级能效；
二、触摸参数
触摸规格：非接触式红外感应，支持10/20/40点(20)；
玻璃：钢化5mm ，物理钢化莫氏7级防爆；
响应速度：单点模式:点击≤8ms，连续≤3ms；  
多点模式:点击≤8ms 连续：5-8ms，两点同时触摸:连续≤8ms；
触摸精度：≤2mm；

输入方式：不透明物体 (如手指、笔等)；  
输出形式：坐标输出；

理论点击次数：无限次；
最小触摸物体：单点:0.2mm， 多点:0.5-8mm；
三、其他
整机尺寸≦1929.7*92.9*1145.7mm；
壁挂尺寸≦600*400mm；
屏幕分辨率≥3840*2160（4K）；  
屏幕比例：16.9 ； 
屏幕类别：TFT-LED；  
屏幕等级：A；

刷屏率≦60Hz；

响应时间≦8ms；
手机无线投屏：（安装幕享投屏软件可以实现）；
电脑无线投屏：（安装幕享投屏软件可以实现）；
软中控：无须任何按键 ，通过手势调取屏幕触摸中控 ，在任意信号通道下可返回 、主页、进程终止、信道切换 ，批注、亮度、音量等等控制；
全通道批注：支持安卓，电脑任意系统画面批注；
前置接口：共享 USB*1，OPS USB*1；  

整机的重量≦70kg。
	1
	台
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	AI

服务器
	1、规格：4U机塔互换服务器，非OEM或贴牌产品；
2、处理器：配置≥2颗英特尔至强金牌6330(2.0GHz/248-Core)；
3、内存：配置DDR4内存≥128GB，配置32条内存插槽；
4、硬盘：配置480GB SSD硬盘≥2块，配置4TB SATA 7.2K RPM7200≥2块，配置16*3.5寸磁盘位含背板兼容SATA/SAS/U.2 NVMe硬盘不用更换背板，支持内置2个M.2设备；
5、网卡：板载标配配置≥2个10GE电口网卡，配置≥1个双口10GE/25G光口PCIe网卡；
6、PCIe扩展：最大支持PCIe4.0扩展槽位≥9个；
7、其他：配置冗余热插拔交流电源，单电源功率≥1800W，配置冗余热拔插风扇；

8、附件：配置DVDRW、同品牌键盘鼠标；
9、支持IPMI 1.5/2.0、SOL、KVM Over IP、SNMP、Redfish、虚拟媒介等高级管理功能，对外提供1 个1Gbps RJ45 管理口，可支持NCSI 功能；

10、支持定制磁盘管理规则，检测达到设置条件时，清除指定的数据

11、支持针对处理器，内存，内部存储，风扇，电源，阵列卡等关键部件的故障预报警机制。可通过前置USB接口连接手机，对系统故障进行诊断；

13、GPU:配置4块DDR6x 显存≥24GB,CUDA≥16000 GPU显卡；

14、售后服务：产品三包；提供三年厂家硬件质保；
	1
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	GPU

服务器
	1、规格：2U机架式服务器，非OEM或贴牌产品；
2、处理器：配置≥2颗英特尔至强金牌6330(2.0GHz/248-Core)；
3、内存：配置DDR4内存≥256GB，配置32条内存插槽；
4、硬盘：配置960GB SSD硬盘≥1块，配置8TB SATA 7.2K RPM7200≥1块，配置12*3.5寸磁盘位含背板兼容SATA/SAS/U.2 NVMe硬盘不用更换背板，支持内置2个M.2设备，
5、网卡：标配配置≥1块四口1GE电口网卡，配置≥1个双口10GE/25G光口PCIe网卡；
6、PCIe扩展：最大支持PCIe4.0扩展槽位≥13个；
7、其他：配置冗余热插拔交流电源，单电源功率≥1300W，配置冗余热拔插风扇；

8、扩展：配置一块12Gb/s 双端口 SAS阵列卡 支持Raid0.1.5，JBOD模式；
9、支持IPMI 1.5/2.0、SOL、KVM Over IP、SNMP、Redfish、虚拟媒介等高级管理功能，对外提供1 个1Gbps RJ45 管理口，可支持NCSI 功能；

10、支持定制磁盘管理规则，检测达到设置条件时，清除指定的数据

11、支持针对处理器，内存，内部存储，风扇，电源，阵列卡等关键部件的故障预报警机制。可通过前置USB接口连接手机，对系统故障进行诊断；

13、GPU:配置1块48GB L20显卡；

14、售后服务：产品三包；提供三年厂家硬件质保；

15、预装HPC交互软件：作业管理模块:要求操作简单，支持模板界面方式提交、脚本提交、命令提交；支持查作业状态及结果；支持停止、删除、启动、查看图形化作业；支持回填、资源预留、公平共享等多种策略并支持自定义策略；历史监控模块:查看过去某段时间的节点 CPU、内存，网络的运行走势图：实说信息监控:监控当前半小时内各节点的CPU及网络带宽的走势图:作业运行过程中实时查看作业运行节点性能曲线图。实时动态信息:实时监控集群中各节点的CPU 利用率，内存利用率，网络带宽信息。报警模块:提供详细报警信息列表、报警参数设置、报警阈值设置；web 界面报警。
	3
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分布式存储
	1、规格：2U机架式服务器，非OEM或贴牌产品；
2、处理器：配置≥2颗 64位 28核心处理器；
3、缓存：配置128GB；
4、硬盘：配置480GB SSD硬盘≥2块，配置20TB SATA 7.2K RPM7200≥12块，配置3.84T NVMe≥2块；
5、接口：配置4端口10GE，配置4端口1GE；
6、双交流电源；
7、2U机架式含导轨；
8、支持IPMI 1.5/2.0、SOL、KVM Over IP、SNMP、Redfish、虚拟媒介等高级管理功能，对外提供1 个1Gbps RJ45 管理口，可支持NCSI 功能；

9、支持针对处理器，内存，内部存储，风扇，电源，阵列卡等关键部件的故障预报警机制。可通过前置USB接口连接手机，对系统故障进行诊断；

11、提供Web交互可视化管理系统、最大可管理节点100个，无使用容量及主机数量限制；

12、售后服务：产品三包；提供三年厂家硬件质保。
	1
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	Nvidia框架服务
	提供预装AI 框架环境安装，提供二年技术服务/提供HPC集群搭建及技术服务支持
	1
	项
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	集群交互网络核心交换机
	1、外观：1U机架式外观

2、端口：20*1G/2.5G/10G SPF+光口 ，4*10/25G SFP28光口； 2*40G QSFP+光口

3、标配：2个模块化电源插槽、2个模块化风扇插槽

4、交换容量：2.56Tbps/25.6Tbps

5、包转发率：720Mpps/1260Mpps

SNMP、CLI(Telnet/Console)、RMON(1,2,4,9)、Syslog、NTP、SNMP over IPv6、IPv6 MIB support for SNMP 、Telnet v6、FTP/TFTP v6、DNS v6、NTP for v6、Traceroute v6 支持sFLOW，可利用数据流随机采样技术，对交换机的流量进行流信息采样
	1
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	集群交互网络业务交换机
	外观：1U机架式外观

端口：24*1G 电口 ，4*10 SFP+光口
	1
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	台式工作站
	1、外观：塔式主机

2、处理器：I9 14900K

3、内存：2*32GB DDR5 4800 ，支持4条内存插槽，最大256GB

4、存储：512GB NVME M.2 SSD+4TB SATA 7.2K ,支持3*3.5英寸磁盘扩展

5、显卡：RTX4060 8GB

6、网卡：1/2.5G电口网卡

7、电源：500W金牌电源
	2
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	移动工作站
	1、外观：14英寸OLED屏幕 2.8K 分辨率

2、处理器：U7 155H

3、内存：32GB DDR5 

4、存储：2TB NVME M.2 SSD

5、显存：核心显卡

6、互联：支持4G数据通信

7、接口：音频、HDMI 2.1、2*USB-A、USB-C、4G SIM卡槽
	1
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	NAS一体机
	1、外观：2U机架式含导轨

2、处理器：配置不低于Intel® Xeon® D-1622 四核心处理器 (可高达 3.2 GHz)

3、内存：不低于32GB UDIMM DDR4 ECC ，最大支持128GB内存

4、闪存：要求带5 GB ，方便做双启动操作系统防护

5、加密引擎：(AES-NI)

6、磁盘:要求配置：正面：12 x 3.5 吋 SATA 6Gb/s、3Gb/s背面：6 x 2.5 吋 SATA 6Gb/s、3Gb/s，配置不少于18盘位,本次配置12*16TB 7.2K磁盘

7、支持硬盘类型
3.5-inch bays:3.5-inch SATA hard disk drives

2.5-inch SATA solid state drives；2.5-inch bays:

2.5-inch SATA solid state drives；热插入支持

8、功能支持：SSD快取加速支持、网络唤醒（WOL）

9、Raid功能：支持: RAID 0,1, 5, 6, 10, 50, 60, JBOD, single，RAID 热备及全局热备盘支持，RAID 重建速度配置，先进的数据安全擦除，支持存储池，要求支持(自动存储分层)，支持快照和在线空间扩展。支持ISCSI。

10、网络接口：要求配置不少于2.5 Gigabit 以太网络端口 (2.5G/1G/100M)不少于4 (2.5G/1G/100M)10 Gigabit 以太网络端口2 x 10GbE SFP+ SmartNIC 端口预载一个 10GbE PCIe 网络适配器

PCIe 弹性扩充：单端口 PCIe 插槽可安装 10GbE/5GbE/2.5GbE 网卡、QM2 扩充卡、本次配置USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) *2

系统要求：

1、存储专用系统，非Windows内核，采用基于嵌入式Linux的QTS操作系统。操作系统存储在固态DOM缓存中，采用冗余双操作系统，基于Web图形化操作界面，全部操作无需命令行，存储系统支持移动设备监控与管理

2、支持全新QTS 5.0系统

3、支持虚拟机创建 (Windows, Linux, Unix, 及Android)，支持虚拟机导入，导出，快照，克隆，备份，还原等，基于 HTML5 的共享远程控制台，使用虚拟交换机的多种联网模式

4、在工作组模式下，存储设备和客户端、客户端和客户端之间可以

组建私有云，实现共享传输功能，且传输过程可以被加密。

5、支持备份到 Amazon S3， Amazon Glacier， Microsoft Azure， Google Cloud Storage， Openstack Swift，WebDAV以及HKBN

6、支持同步到Microsoft OneDrive, Google Drive, Dropbox, Amazon Drive, Yandex Disk, Box, hubiC, BackBlaze B2, Amazon S3, 及HiDrive RTRR 服务器端& 客户端同时支持带宽控制，Rsync 服务的下载带宽控

7、支持第三方备份软件：Veeam backup & replication， Acronis True Image， Arcserve backup， Retrospect， Backup Exec等

跨越 Windows、 Mac 和 Linux/UNIX 不同操作系统的文件共享，微软网络，Windows ACL，CIFS/SMB， AFP， FTP文件夹高级权限共享文件夹集合 (CIFS/SMB)

8、支持自动归档，支持自定义功能，支持iSCSI， USB， DVD and remote NAS 作为归档设备，支持高级设置删除原文件，视频智能字幕归档，数据完整性检查，文件冲突的策略

9、支持区块层级快照 (Block-based Snapshot)，可记录任一时间点的 NAS 系统状态与数据，有效保护重要数据、轻松还原文件，更可对抗层出不穷的加密勒索软件威胁。

10、1台nas可通过Qcenter添加多台nas，通过1台nas可查看所有nas的状态信息（磁盘区健康、使用容量、cpu使用量、内存使用量、开机时间、型号等），可在界面内点击IP地址登录其他nas设备。
	1
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	防火墙
可当路由使用
	1、采用非X86多核架构，1U机架式设备，8个千兆电口（含1个管理电口）+2个千兆光口+2个万兆光口，1个Console口，1个USB口，电源：双交流电源； 
2、三层吞吐量≥3Gbps，七层吞吐量≥1.5Gbps，并发连接数≥100万，每秒新建连接数（HTTP）≥2万；
3、IPS吞吐≥500M，AV吞吐≥500M，全威胁吞吐≥300M，SSL VPN最大并发用户数（需单独购买）≥200，SSL VPN吞吐量≥150M，IPSEC 隧道数量≥600，IPSEC最大加密性能≥350M； 
4、配置授权：3年AV特征库升级服务，三个月入侵防御、防病毒、应用识别、URL过滤试用特征库，15个SSL VPN用户授权，链路负载不限制链路数量
5、云端安全托管服务：含一年云端安全托管服务，提供运维管理账号，能够按月输出《设备巡检详细报告》与《安全运营报告》，对设备异常和安全事件自动进行告警，每季度可提供不少于10个资产的漏洞扫描服务
6、支持路由、透明、混合模式部署，支持U盘零配置上线，支持基于AI的策略冗余分析、策略命中分析以及应用风险调优等能力，支持资产扫描、加密流量检测、应用审计、数据安全、网页过滤、带宽管理、IPS、AV等应用层安全功能，支持链路负载、服务器负载，支持SSL VPN、IPSEC VPN等多种VPN功能，支持国密算法，支持IPV6协议，支持网页诊断功能等
7、三年原厂硬件质保
	1
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	UPS
	 10KVA  9000W 塔式主机

电池容量：16*12V38AH电池，

附件：配备电池柜及相应辅材
	1
	套
	
	
	
	

	26
	机柜
	42U ；标准机柜：含2块8位10A、2500W、防雷PDU插座
	1
	台
	
	
	
	

	27
	线路铺设（含辅材）
	/
	1
	项
	
	
	
	

	28
	领导桌
	尺寸：1600*800*750MM
加厚5CM，E0级环保材料  带三抽固定柜，加密码锁带主机位
1、基材：采用优质刨花板，强度高、不变形、承重性强，均经过防虫、防腐等化学处理。 
2、面材：采用优质三聚氰氨板加厚50MM贴面E1级环保材质，经过防虫防腐处理，色泽均匀，纹理清晰，自然含水率低于11%；封四边；单板含水率6%-14%，有害物质限量甲醛释放量(9-11L干燥器法)≤0.1mg/L；
3、胶水：根据国标18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》检测；游离甲醛≤0.1g/kg，苯≤0.05g/kg，甲苯和二甲苯≤0.1g/kg，总挥发性有机物≤20g/L，符合现行国标的检测标准。
带柜
	2
	张
	
	
	
	

	29
	职吊桌
	1、基材：采用优质刨花板，强度高、不变形、承重性强，均经过防虫、防腐等化学处理。 
2、面材：采用优质三聚氰氨板加厚25MM贴面E0级环保材质，，经过防虫防腐处理，色泽均匀，纹理清晰，自然含水率低于11%；封四边；单板含水率6%-14%，有害物质限量甲醛释放量(9-11L干燥器法)≤0.1mg/L；
3、胶水：根据国标18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》检测；游离甲醛≤0.1g/kg，苯≤0.05g/kg，甲苯和二甲苯≤0.1g/kg，总挥发性有机物≤20g/L，符合现行国标的检测标准。会议台配2个过线盒
4、五金配件：喷涂钢管脚架，采用1.2MM壁厚弓形脚架，加厚型材料品质更有保障的
	3
	张
	
	
	
	

	30
	会议桌
	尺寸：2000*1000*750MM
1、基材：采用优质刨花板，强度高、不变形、承重性强，均经过防虫、防腐等化学处理。 
2、面材：采用优质三聚氰氨板加厚25MM贴面E1级环保材质，经过防虫防腐处理，色泽均匀，纹理清晰，自然含水率低于11%；封四边；单板含水率6%-14%，有害物质限量甲醛释放量(9-11L干燥器法)≤0.1mg/L；
3、胶水：根据国标18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》检测；游离甲醛≤0.1g/kg，苯≤0.05g/kg，甲苯和二甲苯≤0.1g/kg，总挥发性有机物≤20g/L，符合现行国标的检测标准。会议台配2个过线盒
 3、五金配件：喷涂钢管脚架，采用1.2MM壁厚弓形脚架，加厚型材料品质更有保障的
	1
	张
	
	
	
	

	31
	文件柜
	尺寸：2400*400*2000MM
1、基材：采用优质刨花板，强度高、不变形、承重性强，均经过防虫、防腐等化学处理。 
2、面材：采用优质三聚氰氨板加厚25MM和15MM贴面E0级环保材质，经过防虫防腐处理，色泽均匀，纹理清晰，自然含水率低于11%；封四边；单板含水率6%-14%，有害物质限量甲醛释放量(9-11L干燥器法)≤0.1mg/L；
3、胶水：根据国标18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》检测；游离甲醛≤0.1g/kg，苯≤0.05g/kg，甲苯和二甲苯≤0.1g/kg，总挥发性有机物≤20g/L，符合现行国标的检测标准。会议台配2个过线盒
 3、五金配件：银色拉手
	2
	个
	
	
	
	

	32
	转椅
	加厚
1、椅背与椅座：选用优质PP原生塑料，具备出色抗冲击性与韧性。洛氏硬度达R100以上，确保结构稳固，长期使用不变形。密度维持在1.05-1.15g/cm³，保证材料坚实耐用。 
2、面料：采用高强度聚酯纤维网布，克重120-150g/㎡ ，经编工艺使其透气率超100cfm，久坐保持清爽。表面经过特氟龙防污处理，污渍难以附着，日常打理轻松。
3、海绵填充：采用高密度冷发泡海绵，密度≥40kg/m³，回弹率＞65%。依据人体工程学设计的异形海绵结构
	20
	个
	
	
	
	

	33
	白板
	1、板面尺寸：180*90cm 
2、板面材质：金属烤漆 
3、板面颜色：白色 
4、可用板面数：双面 
5、是否带磁性：带磁 
6、安装方式：H型支架
	1
	个
	
	
	
	

	34
	实验台
	1、双层防静电工作台

2、尺寸：120*60*75cm
	6
	个
	
	
	
	

	35
	保险柜
	1、智能保管箱30CM 

2、指纹密码6种解锁方式
	1
	个
	
	
	
	

	36
	全自动智能门锁
	1、全自动智能门锁

2、3D人脸识别+指纹锁密码锁 

3、家用电子锁防盗门锁入户门 

4、C级锁芯 

5、含有NFC功能

6、免费安装
	2
	个
	
	
	
	

	37
	空调
	1、节能变频冷暖型，智能调节；

2、独立除湿，电辅加热

3、制冷量 7320W,制热量9760W

4、上下左右扫风；

5、循环风量1550m³；

6、光感自动调节
	1
	台
	
	
	
	

	38
	办公室隔墙
	1、面层:材质:50mm厚机制玻镁板彩钢板，钢板厚度0.426；
2、防火等级:A级；
3、含型材五金配件。
	1
	项
	
	
	
	

	总计：


注：

1．此表的总计是所有需采购人支付的相关货物及其他费用的金额总数即报价总价。

2．分项内容的价格是包括了服务、税费（包括关税、增值税）等在内的，有关项目的所有一切支出。

说明：1.各供应商根据本项目的基本要求，填报各产品单价、总价、品牌及制造商名称。

2.本次报价不作为中标依据，仅作为招标控制价依据（参考）；
报价人（公章）：

授权代表（签字或盖章）：

年  月   日

五、资格证明文件

（1）具有独立承担民事责任的能力；【如供应商是企业的（包括合伙企业）应提供有效的“企业法人营业执照”或“营业执照”；如供应商是事业单位的应提供“事业单位法人证书”；如供应商是非企业专业服务机构的应提供执业许可证等证明文件；供应商是个体工商户的应提供有效的“个体工商户营业执照”、组织机构代码证证明文件（实行“统一社会信用代码”的不需单独提供组织机构代码证）；如供应商是自然人的，应提供有效的自然人的身份证明(中国公民)。”（报价时提供法定代表人营业执照、税务登记证、组织机构代码（或者三证合一版本营业执照），若为自然人应提供有效的自然人的身份证明(中国公民)（原件）。】；
（2）供应商须提供法定代表人身份证（复印件加盖公章）或法定代表授权书及授权代表身份证（复印件加盖公章）；
（3）其他相关证明文件（如公司简介，类似业绩等）。
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